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Chronometre

Le chronomeétre est indiqué par TM, il est affiché
sur la ligne du bas. Il ne tient pas compte des
arréts.

Le chronomeétre est remis a zéro en appuyant
pendant 2 secondes sur le bouton gauche en
mode DST. Appuyer sur le bouton de droite pour
passer au TEMPERATURE.

Memoire Instantannée

En passant la ligne d'arrivde, pressez le bouton
de gauche, cotlo fonction gardora en mémoire
le tomps dcould, ln distance parcourue et la
vitesso moyonne. Los chiffres clignotent et
peuvant Glie lus avec la bouton droit. La mémoire
peul dlro viddo on appuyant sur lo bouton de
gaucho [usqu'a co que 'allichago soit & nouveau
statiquo

Fonction de sauvegarde de I'odométre

La fonction de SAUVEGAHDE (SAVE) vous permet
de conserver los donndos importantes de distance
totale (ODO), méme aprds avolr remplacé les piles.
Pour raglor 'ODO, apros avolr rtomplacé les piles
el n‘n;ljlnr I taillo do lacrouo, appuyer sur le bouton
de DROITE sur lo mode ODO, puis appuyer sur le
bouton de GAUCHE pondant 2 secondes jusqu'a
co quo le darmior chiffre clignolo

Pour régler lo nombre, appuyer sur lo bouton de
DROITE, puls sur lo GAUCHE pour confirmer et
séloctionnor lo chilfra & antre

Répaotor la procaduro ol dossus pour oblenir la
valour dosiroo do l'odomdtre. Appuyer sur le bouton
de GAUCHLE oncore une lois pour retourner au
moda ODCO normal

Température

Maintenez le bouton GAUCHE enfoncé pendant
deux secondes ; "C" se mettra a clignoter.
A%puyez sur le bouton DROIT pour sélectionner
no n OU IIOFI’I-

Appuyez sur le bouton GAUCHE pour confirmer.
Appuyez sur le bouton DROIT pour sélectionner
le mode SCAN.

SCAN

Le mode SCAN fait défiler automatiquement les
fonctions DST, MXS, AVS et TM sans avoir a
appuyer sur un bouton. Appuyer sur le bouton
de droite pour passer a la montre.

Retroeclairage EL (FACULTATIF)

Vous pouves allumor lo rétrodelairage L de deux fagons:

1. Maintenoz la touche do DROIT enfoncée pendant 2 secondes.
Lo rotrodclairage s'allume pendant 8 secondes et 'ordinateur
passo on mode balayage rapide ol la distance de trajet, la
vitesso maximale, la vitesse moyonno et le temporisateur
g'atlichont une fois.
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2.Appuyoz une fois sur la touche do GAUCHEL éclairage EL

g'allumao pendant 4 secondos
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Caracteristiques

ATTENTION : Les fonctions le compteur se rapportent aux
détails d'emballage.

FONQTIQNS

Compteur Joumaller (DST)
Juc;qu a tO 999 3 Km ou m

Chronometre (TM)

9h 59min 59sec
Vitesse Maximum (MXS)
«Jusqgu a to 99,9 Km ou m
Vitesse Moyenne (AVS)
0 to 99,9 Km ou m/hr
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Scan

Mdémoire Instantanée
for TM, AVS, DST

Temperature
(-10°C to +50°C)

Sélection °C / °F
Programme d'Entretien 524

‘Retroaclairage EL (FACULTATIF)

9 13 16

Compteur

Glisser le compteurdans le support de monlage jusqu'a qu'il soit bien

le compteur de son support comme indiqué sur la g |

. enclenché. Appuyer sur la touche de libération alin do détacher

L ibération

ATTENTION ! ! Référez-vous a I'annexe pour la référence

d'installation.
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larche/Arrét

Sélection KM / MILE

our moltre 'apparell en marche, appuyer sur le bouton de
IROITE pour allumer I'affichage et le systeme de montage sans
|- Pour arrblor 'appareil, le laisser inactif pendant au moins 5
6 minutes ol l'ordinateur s'éteindra automatiquement pour

:conomiser los pllos,

>aisie du diametre de la Roue

Luntenoy les boutons DROIT et GAUCHE enfoncés pendant deux

condon, ou apran lo remplacement de la pile ; I'unité passe alors

o mode de saisle du diametre de la roue.  Multipliez le diametre
tova o (Fig 2 ) an millimétres par 3,1416 afin de déterminer le
officient de la roue ¢, Appuyez sur le bouton de GAUCHE

v ndlectionner le chiffre a saisir et sur le bouton DROIT pour

alor le chiffie sur le nombre désiré (maintenez le enfoncé pour

i avace raplide)

Appuyez sur le bouton GAUCHE de nouveau

e fndre In nolection KMIMILE). (Remarque : le remplacement de
pilo elfncora la Salsie du Diamétre de la ROUG)

‘ot plus de facilité, reportez-
ot an lablean présentant la
aino don coollicionts de
homatio do rouo

Fig., 2

| - ¥

distaonco on millimeétres
pour un tour

Diamétre de la

Coefficient de la

Roue Roue
d c

20"  —mee- 1596
22" e 1759
24" e 1916
26" (650A) - 2073
26.5" (Tubulaire)  --—-—-—-- 2117
26.6" (700x25C) -—--—- 2124
26.8" (700x28C) ------ 2136
27 (700x32C) ------ 2155
28" (700B) - 2237
(cable)

ATB 24"x1.75 - 1888
ATB 26"x1.4 —----- 1995
ATB 26"x1.5  -—---- 2030
ATB 26"x1.75  -—-—- 2045
ATB 26"x2 (650B) ----—-- 2099
27"x1 e 2136
27114 - 2155

Apros la saisie du diametre de la roue, la fonction qui suit est la
noloction des kilometres ou des miles pour l'unité de mesure de la
distance. Appuyez sur le bouton DROIT pour choisir entre les Kilometres
(KM) ou les miles (M) ; appuyez sur le bouton GAUCHE pour confirmer.

Programme d'Entretien o

(o programme est utilise pour vous rappeler les piéces a remplacer
ou les chaines et roues a lubrifier, une fois que la distance
présélectionnée est atteinle.

Juste apres la sélection KM / MILE, la distance totale présélectionnée
(e 600 km (ou miles) clignotera ; appuyez sur le bouton DROIT pour
atlectionner 200, 400, 600 ou 800 km (ou miles) et appuyez sur le-
houton GAUCHE pour confirmer.

I'ar exemple, si la distance sélectionndo est 600 km, la clé se mettra
A clignoter (= )dés que la dislance totale (ODO) atteindra 600,
1200, et 1800 km (ou miles).

Appuyez sur le bouton GAUCHE pour que la clé arréte de clignoter

(g ).

Comparateur De Vitesse (Cadence)

nmu

Un signe "+" ou "-" apparait sur lan droite do la
vitesse. Un "+" indique que vous avancoz plus vilo
(que votre allure moyenne (AVS). Un """ indique
(jue vous pédalez plus lentemont que volre allure
moyenne.

LIn cycliste symbolique apparait sur la gauche

(e la vitesse. Une roue tournant vers l'avant

| "ﬂa indique que vous accélérez. Elle tourne
I"

vors larriere . pour indiquer que vous

dacolorez.
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' L a distance totale parcourue est indiquée par ODO

. et affichée sur la ligne du bas. Pour réinitialiser ' ‘ :
* 0DO, appuyer et maintenir enfoncés le bouton de - ':"
. gauche el celui de droite pendant 2 secondes ou o ' ' " L
© hien retirer la pile. a’ a
Appuyer sur le bouton de droite pour entrer en mode (T2
DST. (IC

Vitesse

La vitesse instantanée est affichée sur la ligne
supérieure. (de 0 & 99 km/hr, precision 0,5 km/hr).

Horloge (12/24H)

Une horloge digitale de 12 ou de 24 heures est
indiquée par les points clignotant en bas du cadran.
Pour passer du format 12 heures au format 24
heures, ou pour régler I'heure, appuyez sur le
bouton gauche pendant deux secondes. "24H" se
mettra a clignoter. Utilisez le bouton DROIT pour
sélectionner "12H" pour le format 12 heures, ou
"24H" pour le format 24 heures. Appuyez sur le
bouton GAUCHE pour confirmer. Ensuite, les chiffres correspondant
a 'heure se meltront a clignoter. Utilisez le bouton DROIT pour
sélectionner 'heure. Pour changer les minutes, appuyez de nouveau
sur le bouton GAUCHE. Les minutes se mettront a clignoter. Utilisez
ie bouton DROIT pour régler les minutes.

Appuyez encore une fois sur le bouton GAUCHE pour revenir au mode
horloge.

Appuyez sur le bouton DROIT pour sélectionner le mode ODO.

Totalisateur De KM

Compteur Journalier

Cette fonction est indiquée par DST, elle est affichée
sur la ligne du bas.

REMARQUE: Pour remettre a zéro le compteur
journalier, le chronometre, et la vitesse moyenne,
il faut, en mode DST, appuyer pendant 2 secondes
sur le bouton de gauche. Appuyer sur le bouton
de droite pour passer & la vitesse maxi MXS.

Vitesse Maximum

La vitesse maximum est indiquée par MXS sur
la ligne du bas. Pour annuler la vitesse en mémoire,
appuyer sur le bouton de gauche en mode MXS.
Presser le bouton de droite pour passer a la vitesse
moyenne AVS.

Vitesse Moyenne

La vitesse moyenne est indiquée par AVS sur
la ligne du bas. La vitesse moyenne ne tient pas
compte des arrets. Presser le bouton de droite
pour passer au chronométre TM.




